
                                                                                                                             

Jacq. Thoma AG/ Winterthur 

Zirkularbürsten Buntmetall 

No.  Ø mm Breite mm Draht Ø mm Max. Bohrung Max. UpM 

93 20 10 0,10 6 1800 

93 25 10 0.10 6 1800 

93 30 10 0,15+0,20 6 1800 

93 40 12 0,10 10 1400 

93 40 12 0,20 10 1400 

93 50 12 0,10 10 1400 

93 50 12 0,15 10 1400 

93 50 12 0,20 10 1400 

93 60 12 0,10 10 1400 

93 60 12 0,15 10 1400 

93 60 12 0,20 10 1400 

93 60 12 0,30 10 1400 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             

Jacq. Thoma AG/ Winterthur 

No. Ø mm Nutzbreite  Flansch Ømm Drahtstärke  Bohrung 

97 80 15 38 0,06+0,08 6-18 

97 80 15 38 0,10 6-18 

97 80 15 38 0,15 6-18 

97 80 15 38 0,20 6-18 

97 80 15 38 0,30 6-18 

100 100 15 38 0,06+0,08 6-18 

100 100 15 38 0,10 6-18 

100 100 15 38 0,15 6-18 

100 100 15 38 0,20 6-18 

100 100 15 38 0,30 6-18 

103 120 20 56 0,06+0,08 10-18 

103 120 20 56 0,10 10-18 

103 120 20 56 0,15 10-18 

103 120 20 56 0,20 10-18 

103 120 20 56 0,30 10-18 

107 150 25 70 0,06+0,08 10-18 

107 150 25 70 0,10 10-33 

107 150 25 70 0,15 10-33 

107 150 25 70 0,20 10-33 

107 150 25 70 0,30 10-33 

111 180 25 85 0,10 10-33 

111 180 25 85 0,15 10-33 

111 180 25 85 0,20 10-33 

111 180 25 85 0,30 10-33 

111e 200 25 110 0,10 10-53 

111e 200 25 110 0,15 10-53 

111e 200 25 110 0,20 10-53 

111e 200 25 110 0,30 10-53 

114 250 30 140 0,10 20-87 

114 250 30 140 0,15 20-87 

114 250 30 140 0,20 20-87 

114 250 30 140 0,30 20-87 

 

 


