
                                                                                                                             

Jacq. Thoma AG/ Winterthur 

Topfbürsten  

 1201 

 1200e 

No. Ø mm Drahtstärke mm   Drahthöhe mm Bohrung UpM max. 

1200a 70 0,10 M14 oder 6-Schaft 21 
max. 
18 

7000 

1200a 70 0,20 M14 oder 6-Schaft 21 
max. 
18 

7000 

1200a 70 0,30 M14 oder 6-Schaft 21 
max. 
18 

7000 

1200a 70 0,50 M14 oder 6-Schaft 21 
max. 
18 

7000 

1200e  90 0,30 M14 22 
max. 
18 

8000 

1200 100 0,15 M14 oder 6-Schaft 35 
max. 
18 

3000 

1200 100 0,20 M14 oder 6-Schaft 35 
max. 
18 

3000 

1200 100 0,30 M14 oder 6-Schaft 35 
max. 
18 

3000 

1200 100 0,50 M14 oder 6-Schaft 35 
max. 
18 

3000 

1201 130 0,20 M14 32 
max. 
33 

4000 



                                                                                                                             

Jacq. Thoma AG/ Winterthur 

1201 130 0,30 M14 32 
max. 
33 

4000 

1201 130 0,50 M14 32 
max. 
33 

4000 

1201LD 190 0,30 M14 80 
max. 
33 

2000 

1202 160 0,20 M14 32 
max. 
33 

3500 

1202 160 0,30 M14 32 
max. 
33 

3500 

1202 160 0,50 M14 32 
max. 
33 

3500 

 

 


